
产品简介

MegaRAID® SAS 9341-8i &  
MegaRAID SAS 9341-4i

具有成本效益的入门级8端口和4端口12Gb/s PCIe 
3.0 SATA+SAS RAID 控制器

主要优点

n	 高性能，数据传输速率达12Gb/s 

n	 PCI Express® 3.0 主机接口驱动器具有卓越的
系统性能

n	 提供了稳健而又简单的RAID功能
n	 灵活的SATA+SAS 阵列架构，优化系统成本
n	 完整套件包括了所有必要的电缆和支架
n	 包含了JBOD 模式支持应用
n	 内部存储配置
n	 1U/2U 机架式服务器
n	 可用作文件、网络、数据库以及电子邮件服

务器
n	 高性能工作站

典型用户

n	 直接连接内部SAS 或 SATA 硬盘驱动器(HDDs) 
和固态驱动器(SSDs)

n	 高容量，“热数据”访问

主要特点

n	 8个内部12Gb/s SATA+SAS 端口
n	 x8 PCI Express 3.0 主机接口
n	 2个x4 SFF-8643 mini-SAS HD 内部连接器 

n	 LSI SAS3008 PowerPC 476 控制器 @ 1.2 GHz

n	 RAID 0, 1, 5, 10, 50 和 JBOD 模式
n	 低柜架构
n	 在JBOD 模式下可支多达64个设备
n	 在RAID 模式下可支持多达32个设备
n	 强大的设备监控和维护能力

MegaRAID SATA+SAS 入门级产品线

LSI MegaRAID SATA+SAS  入门级控制器卡可以让中小企业(SMB)和游戏爱好者以实惠的价
格，极低的功耗，尽享最新的RAID技术。该产品线具有MegaRAID值得信赖的可靠性，所
需维护极少。MegaRAID  入门级控制器卡为用户提供了非常直观的解决方案，包括重要的
RAID等级（levels）以及简单明了的配置选项。

此外，这些控制器可以与各种SATA 和 SAS 硬盘驱动器以及固态驱动器连接，使得系统存储
配置能够优化成本和性能，并为数据提供最佳保护。 

专为企业设计

除了广泛的RAID能力之外，9341控制器系列如今还提供了先进的驱动器诊断功能。当物
理驱动器发生故障时，驱动器将被置于屏蔽状态，MegaRAID 控制器将启动驱动器诊断功
能，以确定驱动器是否是确实已经失效，还是可以恢复。这一功能将可以为客户节省时
间、金钱、驱动器瞬时失效所造成的计算时间损失，避免不必要的驱动器返修。

向LSI MegaRAID 企业级产品的过渡简单易行

MegaRAID SATA+SAS 入门级产品线的一个独特功能，就是它可以使结构简单但功能非常强
大的RAID 5 控制器过渡到功能更加完备的MegaRAID产品线。用户只需插入新的控制器进
行系统识别，并导入现有阵列就可以完成过渡，而无需进行任何设置。此外，单一的管理
客户端程序提供了一致的用户接口，可以管理任何MegaRAID SATA, SAS 或 SSD 阵列。

12Gb/s SAS 和 PCI 3.0 的性能优势

12Gb/s SAS 可以后向兼容 6Gb/s 和 3Gb/s SAS 以及 SATA 硬盘。无论驱动器本身的速度为多
少，与前一代产品相比， 12Gb/s MegaRAID 控制器在读写应用上的性能都有明显提高。
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产品简介

MegaRAID SAS 9341-8i & 9341-8i

解决方案 该解决方案为高密度服务器和工作站提供了低成本并且更加节能的SATA+SAS RAID 解决方案，具有可使用SATA 和SAS 两
种硬盘以及固态驱动器的灵活性。

物理尺寸 9341-8i & 9341-4i: 2.6” x 6.0”

连接器 9341-8i: 2个, x4, SFF-8643 mini-SAS HD 水平安装
9341-4i: 1个, x4, SFF-8643 mini-SAS HD 水平安装

连接物理设备的最大数量 非-RAID (JBOD 模式): 64
RAID 0: 32个/卷
RAID 1: 2个/卷，可热备份

RAID 5: 32个/卷
RAID 10: 32个/卷
RAID 50: 32个/卷

主机总线类型 8-lane, 5 GT/s PCI Express 3.0 兼容
数据传输速率 每端口高达12Gb/s 

主要RAID 数据保护功能 • RAID levels 0, 1, 5, 10, 50 以及 JBOD 模式
• 在线容量扩展(OCE)
• 在线RAID 等级过度(RLM)
• �在构建阵列或RLM过程中，如果发生系统断电可自动
恢复

• 单控制器多路径（负载平衡）
• 驱动器支持热插拔
• 驱动器漫游功能
• 可选择逻辑驱动器作为启动驱动器
• 虚拟磁盘(VD) 一致性检查
• 快速初始化以快速完成阵列设置
• 磁盘交错启动功能
• 热备份支持(最高可达 8个)
- �通用，专用（复位拷贝），就近附件安排以及紧急

SATA 支持
• 支持自动重建

• SED HDD SafeStore 加密服务
•屏蔽状态驱动器诊断技术 
• 巡检读取媒体扫描与修复
• 在线硬盘固件更新
• 错误恢复支持
• SAS TCQ 支持
• SATA NCQ 支持
• 本地4k HDD支持
• 非磁盘设备支持
• >2TB 逻辑驱动器支持
• 故障区域软管理
• 磁盘DDF-兼容配置
• 外部配置导入
• 支持S.M.A.R.T. 技术
• SES (带内) & SGPIO (边带) 管理

MegaRAID 管理套件 • MegaRAID 存储管理器™
- 域管理员单一登录授权
• StorCLI (命令行接口)

• CTRL-R (BIOS 配置实用程序)
• HII (UEFI 人机接口基础架构)

环境 工作
温度：0°C - 70°C
非冷凝湿度：5 - 90%

储存条件
温度：-45°C - 105°C
非冷凝湿度：5 to 90% 

PCI 卡种类 3.3V 卡
PCI 电压 +12V +/-8% 

PCI 功率 13.0 W (正常值), 19.04 W (最大值)

PCI 模式 总线主DMA

LED 指示器 内部
活动/故障 x4 个端口 – 定期巡测

平均无故障运行时间(MTFB) >2,800,000 小时
合规性 EMC: Class B-美国 (CFR 47, P15B); 加拿大 (ICES-003); 日本 (V-3/02.04); 欧洲 (EN55022/EN55024); 澳大利亚/新西兰(AS/NZS 

3548); 安全性: EN60950

监管认证 EN55022, EN55024, EN60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; FCC Class A, Class B; UL1950; UL; CSA C22.2; VCCI; RRL for MIC; 
BSMI; C-tick

支持的操作系统 范围广泛，包括Microsoft® Windows® Server 2012/Vista/2008/Server 2003/2000/XP, Linux®, Solaris™ (x86), FreeBSD®, 
VMware® 等等.
请登录LSI下载中心，以查阅所支持操作系统的完整清单：http://www.lsi.com/support

支架 全高度以及低柜支架

保修 3年保修，高级更换选项
免费技术支持，网址：lsi.com/support

订货信息 LSI SAS 9341-4i Single Pack P/N: LSI00419, LSI SAS 9341-4i Kit P/N: LSI00406
LSI SAS 9341-8i Single Pack P/N: LSI00407, LSI SAS 9341-8i Kit P/N: LSI00408


