
İŞLEMCİ AMD

ŞASE FORM FAKTÖRÜ Super 4U Chass�s

İŞLEMCİ AİLESİ S�ngle AMD EPYC™ 7003/7002 Ser�es Processor

DESTEKLENEN İŞLEMCİ ÇEKİRDEĞİ Up to 64 cores

MAKSİMUM TDP DEĞERİ TDP supports Up to 280W TDP

İŞLEMCİ HIZI 4.1 GHz, max�mum depend�ng on processor

GENİŞLEME YUVALARI PCI-Express 5 PCI-E 4.0 x16
                                2 PCI-E 4.0 x8
M.2 Arayüz: 2 PCI-E 4.0 x4
                Form faktörü: 2280, 22110
                Anahtar: M tuşu

DESTEKLENEN MAKSİMUM BELLEK 2TB Reg�stered ECC DDR4 3200MHz SDRAM

BELLEK BOYUTU 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

BELLEK TÜRÜ ve YUVALARI

GÜÇ KAYNAĞI

Up to 2TB Reg�stered ECC DDR4 3200MHz SDRAM
4 DIMM slots

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR 2 Sl�mSAS x8 (each: 8 SATA3 or 2 NVMe)
LAN: Dual 10GBase-T LAN ports , 1 RJ45 Ded�cated IPMI LAN port
USB: 6 USB 3.0 ports (4 rear + 2 v�a header)
VGA:1 VGA port
Others: 1 COM port (rear) , 1 TPM 2.0 header

SİSTEM FAN ÖZELLİKLERİ 7x 80mm h�gh-performance fan(s)

1200W/1000W T�tan�um Power Supply W/PMbus W76xL336xH40mm

AĞ DENETLEYİCİSİ

ÜRÜN BOYUTLARI 17,8 x 43,7 x 69,9 cm

MONTAJ RAYLARI 36"; Oto-mandallı ray set�, hızlı/hızlı, 2, 3U 17,2";W (S�steme Dah�l)

AĞIRLIK

SUNUCU YÖNETİMİ

41,28kg

OS UYUMLULUK W�ndows 10/W�ndows 11 / L�nux /Ubuntu/ W�ndows Server 2012/2016/2019/2022

IPMI2.0 Hardware Remote Management Port
KVM over IP & V�rtual Med�a over IP
MegaRAID Storage Manager �le Onl�ne Kapas�te artırımı ve Onl�ne RAID
sev�yes� değ�şt�rme desteğ�

GARANTİ GTM 3 Yıl Yer�nde Sonrak� İş Günü S�stem Donanımı SP Sunucusu �ç�n
Profesyonel Serv�s Desteğ�

Dual 10GBase-T LAN v�a Broadcom BCM57416
1 Realtek RTL8211F PHY (ded�cated IPMI)

DESTEKLENEN SÜRÜCÜ 36 x 3.5" hot-swap SAS/SATA dr�ve bay w�th SES3, opt�onal 2 x 2.5" hot-swap dr�ve bay

Magnetar HCI Server
MR-S4136 HCI

DEPOLAMA DENETLEYİCİSİ 8 �nternal SAS3 ports, Supports up to 240 phys�cal dev�ces w/ expander,
1x Sl�mSAS x8 black (100-Ohm) connector


